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有关本公司产品的注意事项

请务必在使用本公司产品目录之前阅读。

 注意事项

■  本软件中记载的内容是2011年10月现在的内容。本产品目录记载的内容由于产品的改良等原因发生变更时，恕不另行

通知。在您定购我司产品之前请确认最新的产品信息。

  当您计划在本软件记载内容，或是《交货规格书》的规定范围以外使用我司产品时，由于使用我司产品引起的该应用设

备的瑕疵我司将不承担任何责任。

■  有关详细的产品规格我们准备有《交货规格书》，请向我司咨询相关事宜。

■  在您使用我司产品时，请务必进行应用设备实装状态以及应用产品实际使用环境下的测评。

■  本软件中记载的电子元器件，电路产品等产品适用于一般电子设备。『AV设备，OA设备，家电及办公设备，信息/通讯

设备（手机，电脑等）』当您计划把本产品目录中记载的产品使用于可能会危及第三方生命安全的应用设备时，请务必提

前与我公司取得联系，针对产品信息加以确认。【运输用设备（火车控制设备，船舶控制设备等），交通用信号设备，防

灾设备，医疗用设备，公共性高的信息通信设备等（电话程控交换机，电话，无线电，电视信号等基地局）】

 另外，请不要在要求高度安全性，可靠性的应用设备上使用本产品目录中记载的产品。【航天设备，航空设备，核控制

设备，用于海底的设备，军事设备等】

 同时，应用于安全性，可靠性要求较高的一般电子设备/电路时，请充分进行安全性测评，必要时请在设计过程中追加

保护电路。

■  本软件中所记载的内容适用于通过我司营业所，销售子公司，销售代理店（即正规销售渠道）购买的我司产品。通过其

他渠道购买的我司产品不在适用范围之内。

■  由于使用本软件记载的产品引起的有关第三方知识产权的冲突，我司概不负责。本产品目录不代表相关权利的实施许诺。

■  有关出口的注意事项

 本软件中记载的产品中，部分产品在出口时会被归为“外汇及外贸管理法，美国出口管理法规”的管制货物，请及时实施

相关手续，依据相关法律法规进行出口。需确认时，可向我司咨询。
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■ 型号标示法

■ 外型尺寸／标准数量

■ 材料范围

■ 特点 ■ 用途

回流焊波峰焊＊

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

电源用多层片状磁珠电感器（BK系列P型）

❼本公司管理记号
△ 标准品

△＝空格

❷外型尺寸
（L×W）〔mm〕

0603（0201） 0.6×0.3

1005（0402） 1.0×0.5

1608（0603） 1.6×0.8

2125（0805） 2.0×1.25

❹标称阻抗值〔Ω〕
例

330 33

101 100

391 390

❺特性
ー 标准品

❶类型
BKP 电源用多层片状磁珠电感器

B K P 1 6 0 8 H S 1 8 1 － T ○
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

❻包装
T 卷盘带装

❸材料代码
HS 材料不同时，阻抗

值也有所变化。HM

◦ 基于印刷技术及印刷电路基板技术的提高，实现Rdc值降低并达成消费电
力降低及电池寿命的延长。

◦ 不必接地，电路设计自由度大。
HS ： R与XL的交叉频率较低，利用实际电阻成分的衰减功能，预防无用

谐振与波形零乱的电源线用磁珠。
HM ： 频率20MHZ以上时，实际电阻成分增加，用于电源线的普通磁珠。
TS : HS型的低直流电阻版本。 适宜于电源线。
TM ： HM型的低串联电阻版本。

◦	计算机和信息设备直流电源线路的高频噪声对策。

◦	USB和IEEE1394等的接口线路的噪声对策。

◦	防止PDC，PHS等移动通讯设备电路间的相互干扰。

Type L W T e
标准数量 [pcs]

纸带 压纹带

BKP0603
（0201）

0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 0.15±0.05
15000 ー

（0.024±0.001） （0.012±0.001） （0.012±0.001） （0.006±0.002）

BKP1005
（0402）

1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0.25±0.10
10000 ー

（0.039±0.002） （0.020±0.002） （0.020±0.002） （0.010±0.004）

BKP1608
（0603）

1.6±0.15 0.8±0.15 0.8±0.15 0.3±0.2
4000 ー

（0.063±0.006） （0.031±0.006） （0.031±0.006） （0.012±0.008）

BKP2125
（0805）

2.0＋0.3
ー0.1 1.25±0.2 0.85±0.2 0.5±0.3

4000 ー
（0.079＋0.012

ー0.004） （0.049±0.008） （0.033±0.008） （0.020±0.012）

单位：mm（inch）

＊BKP0603、BKP1005除外

■ 使用温度范围

◦ ー55℃～85℃

I max=1.0A

I max=1.5～4AI max=1～3AI max=1.3～1.7A
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■ 型号一览

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

型号 EHS
阻抗值
〔Ω〕

测试频率
〔MHz〕

直流电阻 DC
〔mΩ〕 （max.）

额定电流 〔A〕
（max.）

厚度
〔mm〕 （inch）

BKP0603 HS 220 RoHS 22±25％
100

65 1.0 0.30±0.03
（0.012±0.001）BKP0603 HS 330 RoHS 33±25％ 70 1.0

●BKP0603

●BKP1005

●BKP1608

●BKP2125

型号 EHS
阻抗值
〔Ω〕

测试频率
〔MHz〕

直流电阻 DC
〔mΩ〕 （max.）

额定电流 〔A〕
（max.）

厚度
〔mm〕 （inch）

BKP1608 HS 330 RoHS 33±25％

100

25 3.0

0.80±0.15
（0.031±0.006）

BKP1608 HS 600 RoHS 60±25％ 40 2.5

BKP1608 HS 101 RoHS 100±25％ 50 1.7

BKP1608 HS 121 RoHS 120±25％ 35 2.7

BKP1608 HS 181 RoHS 180±25％ 75 1.5

BKP1608 HS 271 RoHS 270±25％ 110 1.2

BKP1608 HS 391 RoHS 390±25％ 140 1.0

BKP1608 HS 471 RoHS 470±25％ 180 1.0

型号 EHS
阻抗值
〔Ω〕

测试频率
〔MHz〕

直流电阻 DC
〔mΩ〕 （max.）

额定电流 〔A〕
（max.）

厚度
〔mm〕 （inch）

BKP2125 HS 330 RoHS 33±25％

100

20 4.0

0.85±0.2
（0.033±0.008）

BKP2125 HS 600 RoHS 60±25％ 25 3.0

BKP2125 HS 101 RoHS 100±25％ 40 2.5

BKP2125 HS 221 RoHS 220±25％ 50 2.0

BKP2125 HS 331 RoHS 330±25％ 75 1.5

型号 EHS
阻抗值
〔Ω〕

测试频率
〔MHz〕

直流电阻 DC
〔mΩ〕 （max.）

额定电流 〔A〕
（max.）

厚度
〔mm〕 （inch）

BKP1005 HS 100 RoHS 10±25％

100

30 2.0

0.50±0.05
（0.02±0.002）

BKP1005 HS 330 RoHS 33±25％ 50 1.7

BKP1005 HS 680 RoHS 68±25％ 75 1.5

BKP1005 HS 121 RoHS 120±25％ 140 1.0

BKP1005 HS 221 RoHS 220±25％ 200 0.8

BKP1005 HM 121 RoHS 120±25％ 120 1.1

BKP1005 HM 221 RoHS 220±25％ 180 0.9

BKP1005 TS 330 RoHS 33±25％ 39±30% 1.7 

BKP1005 TS 680 RoHS 68±25％ 55±30% 1.5 

BKP1005 TS 121 RoHS 120±25％ 70±30% 1.3 

BKP1005 TM 121 RoHS 120±25％ 100 1.3
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■ 特性图

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。
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＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

■ 特性图
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■ 包装

转下页

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

◦卷盘带装
①最小订货单位数量

②编带材质

◦纸带（8mm宽）

③编带尺寸

单位 : mm （inch）

型号
元件厚度［mm］
（inch）

标准数量 ［pcs］
纸带 压纹带

CK1608（0603）
0.8

4000 ー
（0.031）

CK2125（0805）

0.85
4000 ー

（0.033）
1.25

ー 2000
（0.049）

CKS2125（0805）

0.85
4000 ー

（0.033）
1.25

ー 2000
（0.049）

CKP2012（0805）
0.9

ー 3000
（0.035）

CKP2016（0806）
0.9

ー 3000
（0.035）

CKP2520（1008）

0.7
ー 3000

（0.028）
0.9

ー 3000
（0.035）

1.1
ー 2000

（0.043）

NM2012（0805）
0.9

ー 3000
（0.035）

NM2520（1008）
1.1

ー 2000
（0.043）

LK1005（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

LK1608（0603）
0.8

4000 ー
（0.031）

LK2125（0805）

0.85
4000 ー

（0.033）
1.25

ー 2000
（0.049）

HK0402
0.2

20000 ー
（0.008）

HK0603（0201）
0.3

15000 ー
（0.012）

HK1005（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

HK1608（0603）
0.8

4000 ー
（0.031）

HK2125（0805）

0.85
ー 4000

（0.033）
1.0

ー 3000
（0.039）

HKQ0603S（0201）
0.3

15000 ー
（0.012）

HKQ0603U（0201）
0.3

15000 ー
（0.012）

AQ105（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

BK0402（01005）
0.2

20000 ー
（0.008）

BK0603（0201）
0.3

15000 ー
（0.012）

BK1005（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

BKH1005（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

BK1608（0603）
0.8

4000 ー
（0.031）

BK2125（0805）

0.85
4000 ー

（0.033）
1.25

ー 2000
（0.049）

BK2010（0804）
0.45

4000 ー
（0.018）

BK3216（1206）
0.8

ー 4000
（0.031）

BKP0603（0201）
0.3

15000 ー
（0.012）

BKP1005（0402）
0.5

10000 ー
（0.020）

BKP1608（0603）
0.8

4000 ー
（0.031）

BKP2125（0805）
0.85

4000 ー
（0.033）

C K  1608
C K  2125
C K S 2125
L K  1005
L K  1608
L K  2125
H K  0402
H K  0603
H K  1005
H K  1608
H K Q 0603
A Q  105
B K  0402
B K  0603
B K  1005
B K  1608
B K  2125
B K  2010
B K P 0603
B K P 1005
B K P 1608
B K P 2125
B K H 1005

C K  2125
C K S 2125
C K P 2012
C K P 2016
C K P 2520
N M  2012
N M  2520
L K  2125
H K  2125
B K  2125
B K  3216

型号
元件厚度 
〔mm〕
（inch）

晶片插入方孔 插入间距 带厚

A B F T

CK1608（0603） 0.8 
（0.031）

1.0±0.2 
（0.039±0.008）

1.8±0.2 
（0.071±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

CK2125（0805） 0.85 
（0.033）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

CKS2125（0805） 0.85 
（0.033）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

LK1005（0402） 0.5 
（0.020）

0.65±0.1 
（0.026±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

LK1608（0603） 0.8 
（0.031）

1.0±0.2 
（0.039±0.008）

1.8±0.2 
（0.071±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

LK2125（0805） 0.85 
（0.033）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

HK0402（01005） 0.2 
（0.008）

0.25±0.04 
（0.010±0.002）

0.45±0.04 
（0.018±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.36ｍａｘ 
（0.014max）

HK0603（0201） 0.3 
（0.012）

0.40±0.06 
（0.016±0.002）

0.70±0.06 
（0.028±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.45ｍａｘ 
（0.018max）

HK1005（0402） 0.5 
（0.020）

0.65±0.1 
（0.026±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

HK1608（0603） 0.8 
（0.031）

1.0±0.2 
（0.039±0.008）

1.8±0.2 
（0.071±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

HKQ0603S（0201） 0.3 
（0.012）

0.40±0.06 
（0.016±0.002）

0.70±0.06 
（0.028±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.45ｍａｘ 
（0.018max）

HKQ0603U（0201） 0.3 
（0.012）

0.40±0.06 
（0.016±0.002）

0.70±0.06 
（0.028±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.45ｍａｘ 
（0.018max）

AQ105（0402） 0.5 
（0.020）

0.75±0.1 
（0.030±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）
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■ 包装

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
　 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

单位 : mm （inch）

◦压纹带（8mm宽）

型号
元件厚度 
〔mm〕 
（inch）

晶片插入方孔 插入间距 带厚

A B F K T

CK2125（0805） 1.25 
（0.049）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

2.0 
（0.079）

0.3 
（0.012）

CKS2125（0805） 1.25 
（0.049）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

2.0 
（0.079）

0.3 
（0.012）

CKP2012（0805） 0.9 
（0.035）

1.55±0.2 
（0.061±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.3 
（0.051）

0.3 
（0.012）

CKP2016（0806） 0.9 
（0.035）

1.8±0.1 
（0.071±0.004）

2.2±0.1 
（0.087±0.004）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.3 
（0.051）

0.25 
（0.01）

CKP2520（1008）

0.7 
（0.028）

2.3±0.1 
（0.091±0.004）

2.8±0.1 
（0.110±0.004）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.4 
（0.055）

0.3 
（0.012）

0.9 
（0.035）

1.4 
（0.055）

1.1 
（0.043）

1.7 
（0.067）

NM2012（0805） 0.9 
（0.035）

1.55±0.2 
（0.061±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.3 
（0.051）

0.3 
（0.012）

NM2520（1008） 1.1 
（0.043）

2.3±0.1 
（0.091±0.004）

2.8±0.1 
（0.110±0.004）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.7 
（0.067）

0.3 
（0.012）

LK2125（0805） 1.25 
（0.049）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

2.0 
（0.079）

0.3 
（0.012）

HK2125（0805）

0.85 
（0.033） 1.5±0.2 

（0.059±0.008）
2.3±0.2 

（0.091±0.008）
4.0±0.1 

（0.157±0.004）

1.5 
（0.059） 0.3 

（0.012）1.0 
（0.039）

2.0 
（0.079）

BK2125（0805） 1.25 
（0.049）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

2.0 
（0.079）

0.3 
（0.012）

BK3216（1206） 0.8 
（0.031）

1.9±0.1 
（0.075±0.004）

3.5±0.1 
（0.138±0.004）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.4 
（0.055）

0.3 
（0.012）

④引带和空白部分

160mm以上 100mm以上

400mm以上

⑤卷盘尺寸

2.0±0.5
（0.079±0.031）

φ13.0±0.2
（φ0.512±0.020）

⑥面胶强度

面胶的剥离力应在0.1〜0.7N以内，其方向如下图所示。

型号
元件厚度 
〔mm〕
（inch）

晶片插入方孔 插入间距 带厚

A B F T

BK0402（01005） 0.2
（0.008）

0.25±0.04 
（0.010±0.002）

0.45±0.04 
（0.018±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.36ｍａｘ 
（0.014max）

BK0603（0201） 0.3 
（0.012）

0.40±0.06 
（0.016±0.002）

0.70±0.06 
（0.028±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.45ｍａｘ 
（0.018max）

BK1005（0402） 0.5 
（0.020）

0.65±0.1 
（0.026±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

BK1608（0603） 0.8 
（0.031）

1.0±0.2 
（0.039±0.008）

1.8±0.2 
（0.071±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

BK2125（0805） 0.85 
（0.033）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

BK2010（0804） 0.45 
（0.018）

1.2±0.1 
（0.047±0.004）

2.17±0.1 
（0.085±0.004）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

BKP0603（0201） 0.3 
（0.012）

0.40±0.06 
（0.016±0.002）

0.70±0.06 
（0.028±0.002）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.45ｍａｘ 
（0.018max）

BKP1005（0402） 0.5 
（0.020）

0.65±0.1 
（0.026±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

BKP1608（0603） 0.8 
（0.031）

1.0±0.2 
（0.039±0.008）

1.8±0.2 
（0.071±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

BKP2125（0805） 0.85 
（0.033）

1.5±0.2 
（0.059±0.008）

2.3±0.2 
（0.091±0.008）

4.0±0.1 
（0.157±0.004）

1.1ｍａｘ 
（0.043max）

BKH1005（0402） 0.5 
（0.020）

0.65±0.1 
（0.026±0.004）

1.15±0.1 
（0.045±0.004）

2.0±0.05 
（0.079±0.002）

0.8ｍａｘ 
（0.031max）

单位 : mm （inch）



12mlci0109_reli-PRP3 mlci0109_reli_c-01

■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

1. 使用温度范围

BK0402

－55～＋125℃

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

－55～＋85℃
BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608

－40～＋85℃

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

－55～＋125℃HK0603

HK1005

HK1608
－40～＋85℃

HK2125

HKQ0603S

－55～＋125℃HKQ0603U

AQ105

2. 保存温度范围

BK0402

－55～＋125℃

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

－55～＋85℃
BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608

－40～＋85℃

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

－55～＋125℃HK0603

HK1005

HK1608
－40～＋85℃

HK2125

HKQ0603S

－55～＋125℃HKQ0603U

AQ105
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

3. 额定电流

BK0402 240～540mA DC

BK0603 100～500mA ＤＣ
BK1005 120～1000mA ＤＣ
BKH1005 200mA ＤＣ
BK1608 150～1500mA ＤＣ
BK2125 200～1200mA ＤＣ

多连
BK2010 100mA ＤＣ
BK3216 100～200mA ＤＣ

BKP0603 1.0A ＤＣ
BKP1005 800～2000mA DC

BKP1608 1.0～3.0A ＤＣ
BKP2125 1.5～4.0A ＤＣ
CK1608 50～60mA DC

CK2125 60～500mA DC

CKS2125 110～280mA DC

CKP2012 0.7～1.2A DC

CKP2016 0.9～1.6A DC

CKP2520 1.1～1.8A DC

NM2012 0.8～1.5A DC

NM2520 0.9～1.1A DC

LK1005 20～25mA DC

LK1608 1～150mA DC

LK2125 5～300mA DC

HK0402 160～380mA DC

HK0603 60～470mA DC

HK1005 110～300mA DC

HK1608 150～300mA DC

HK2125 300mA DC

HKQ0603S 130～600mA DC

HKQ0603U 130～600mA DC

AQ105 280～710mA DC

额定电流的定义：
・CK、CKS、BK系列，额定电流是指元件温度上升20℃以内的电流值。
・BK系列 P型、CK系列 P型、NM系列、额定电流是指元件温度上升40℃以内的电流值。
・LK、HK、HKQ、AQ系列，额定电流是指：根据直流重叠特性及初期L值，L值减少在5％以内的电流值或元件温度上升20℃以内的电流值。

4. 阻抗值

BK0402 10～120Ω ±25%

BK0603 10～600Ω ±25%

BK1005 10～1800Ω ±25%

BKH1005 1500～1800Ω ±25%

BK1608 22～2500Ω ±25%

BK2125 15～2500Ω ±25%

多连
BK2010 5～1000Ω ±25%

BK3216 68～1000Ω ±25%

BKP0603 22～33Ω ±25%

BKP1005 10～220Ω ±25%

BKP1608 33～470Ω ±25%

BKP2125 33～330Ω ±25%

CK1608

——

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
BK0402系列
测试频率：100±1MHz
测试仪器：E4991A（相当品）
测试夹具：16196D（相当品）

BK0603系列, BKP0603系列
测试频率：100±1MHz
测试仪器：4291A（相当品）
测试夹具：16193A（相当品）

BK1005系列, BKP1005系列,BKH1005系列
测试频率：100±1MHz
测试仪器：4291A（相当品）
测试夹具：16192A（相当品）, 16193A（相当品）

BK1608・2125系列, BKP1608・2125系列
测试频率：100±1MHz
测试仪器：4291A（相当品）, 4195A（相当品）
测试夹具：16092A（相当品） or 16192A（相当品）/HW

BK2010・3216系列
测试频率：100±1MHz
测试仪器：4291A（相当品）, 4195A（相当品）
测试夹具：16192A（相当品）
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

5. 电感值

BK0402

——

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 4.7～10.0μH：±20%

CK2125 0.1～10.0μH：±20%

CKS2125 1.0～10.0μH：±20%

CKP2012 0.47～4.7μH：±20%

CKP2016 0.47～4.7μH：±20%

CKP2520 0.47～4.7μH：±20%

NM2012 0.82～1.0μH：±20%

NM2520 1.0～2.2μH：±20%

LK1005 感应系数　0.12～2.2μH：±10%　Q 0.12～2.2μH：±30%

LK1608 感应系数　0.047～33.0μH：±20%　0.10～12.0μH：±10%　Q 0.12～2.2μH：±30%

LK2125 感应系数　0.047～33.0μH：±20%　0.10～12.0μH：±10%　Q 0.12～2.2μH：±30%

HK0402 1.0～6.2nH：±0.3nH　6.8～12nH：±5%

HK0603 1.0～6.2nH：±0.3nH　6.8～100nH：±5%

HK1005 1.0～6.2nH：±0.3nH　6.8～270nH：±5%

HK1608 1.0～5.6nH：±0.3nH　6.8～470nH：±5%

HK2125 1.5～5.6nH：±0.3nH　6.8～470nH：±5%

HKQ0603S 0.6～6.2nH：±0.3nH　6.8～22nH：±5%

HKQ0603U 0.6～6.2nH：±0.3nH　6.8～22nH：±5%

AQ105 1.0～6.2nH：±0.3nH　6.8～15nH：±5%

【试验方法 ·摘要】
CK系列：
测试频率：2～4MHz（CK1608）
测试频率：2～25MHz（CK2125）
测试频率：2～10MHz（CKS2125）

LK系列：
测试频率：10～25MHz（LK1005） 
测试频率：1～50MHz（LK1608） 
测试频率：0.4～50MHz（LK2125）

CKP、NM系列：
测试频率：1MHz（CKP2012・CKP2016・CKP2520・NM2012・NM2520）
测试仪器・夹具： ・4194A＋16085B＋16092A（相当品）

 ・4195A＋41951＋16092A（相当品）
 ・4294A＋16192A（相当品）
 ・4291A＋16193A（相当品）/ LK1005
 ・4285A＋42841A＋42842C＋42851－61100（CKP2012・CKP2016・CKP2520・NM2012・NM2520）
测试电流：・1mA rms（0.047～4.7μH）　・0.1mA rms（5.6～33μH）

HK、HKQ、AQ系列：
测试频率：100MHz（HK0402・HK0603・HK1005・AQ105）
测试频率：50/100MHz（HK1608・HK2125）
测试频率：500MHz（HKQ0603S・HKQ0603U）
测试仪器・夹具：・4291A＋16197A（相当品）/HK0603・AQ105

   ・4291A＋16193A（相当品）/HK1005 
   ・E4991A＋16197A（相当品）/HKQ0603S・HKQ0603U 
   ・4291A＋16092＋本公司制夹具（相当品）/HK1608・HK2125
   ・E4991A＋16196D（相当品）/HK0402
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

6. Q

BK0402

——

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 20 min.

CK2125 15～20 min.

CKS2125

——

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 10～20 min.

LK1608 10～35 min.

LK2125 15～50 min.

HK0402 3 min.

HK0603 4～5 min.

HK1005 8 min.

HK1608 8～12 min.

HK2125 10～18 min.

HKQ0603S 10～13 min.

HKQ0603U 10～13 min.

AQ105 8 min.

7. 直流电阻

BK0402 0.10～0.53Ω max.

BK0603 0.065～1.50Ω max.

BK1005 0.03～0.80Ω max.

BKH1005 1.50～2.00Ω max.

BK1608 0.05～1.10Ω max.

BK2125 0.05～0.75Ω max.

多连
BK2010 0.10～0.90Ω max.

BK3216 0.15～0.80Ω max.

BKP0603 0.065～0.070Ω max.

BKP1005 0.030～0.20Ω max.

BKP1608 0.025～0.18Ω max.

BKP2125 0.020～0.075Ω max.

CK1608 0.45～0.85Ω （±30%）
CK2125 0.16～0.65Ω max.

CKS2125
0.09～0.40Ω typ.

0.12～0.52Ω max.

CKP2012 0.10～0.28Ω max.

CKP2016 0.08～0.20Ω max.

CKP2520 0.05～0.16Ω max.

NM2012 0.10～0.19Ω max.

NM2520 0.13～0.22Ω max.

LK1005 0.41～1.16Ω max.

LK1608 0.2～2.2Ω max.

LK2125 0.1～1.1Ω max.

HK0402 0.18～0.99Ω max.

HK0603 0.11～3.74Ω max.

HK1005 0.08～4.8Ω max.

HK1608 0.05～2.6Ω max.

HK2125 0.10～1.5Ω max.

HKQ0603S 0.06～1.29Ω max.

HKQ0603U 0.06～1.29Ω max.

AQ105 0.07～0.45Ω max.

【试验方法 ·摘要】
测试仪器：VOAC-7412（岩崎通讯机制）　VOAC-7512（岩崎通讯机制）

【试验方法 ·摘要】
CK系列：
测试频率：2～4MHz（CK1608）
测试频率：2～25MHz（CK2125）

LK系列：
测试频率：10～25MHz（LK1005）
测试频率：1～50MHz（LK1608）
测试频率：0.4～50MHz（LK2125）
测试仪器 ·夹具：・4194A＋16085B＋16092A（相当品）

    ・4195A＋41951＋16092A（相当品）
    ・4294A＋16192A（相当品）
    ・4291A＋16193A（相当品）/LK1005

测试电流：・1mA rms（0.047～4.7μH）　・0.1mA rms（5.6～33μH）

HK、HKQ、AQ系列：
测试频率：100MHz（HK0402・HK0603・HK1005・AQ105）
测试频率：50/100MHz（HK1608・HK2125）
测试频率：500MHz（HKQ0603S・HKQ0603U）
测试仪器 ·夹具：・4291A＋16197A（相当品）/HK0603・AQ105

    ・4291A＋16193A（相当品）/HK1005 
    ・E4991A＋16197A（相当品）/HKQ0603S・HKQ0603U 
    ・4291A＋16092A＋本公司制夹具（相当品）/HK1608, HK2125
    ・E4991A＋16196D（相当品）HK0402
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

8. 自共振频率

BK0402

——

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 17～25MHz min.

CK2125 24～235MHz min.

CKS2125

——

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 40～180MHz min.

LK1608 9～260MHz min.

LK2125 13～320MHz min.

HK0402 29000～10000MHz min.

HK0603 900～10000MHz min.

HK1005 400～10000MHz min.

HK1608 300～10000MHz min.

HK2125 200～4000MHz min.

HKQ0603S 1900～10000MHｚ min.

HKQ0603U 1900～10000MHｚ min.

AQ105 2300～10000MHz min.

【试验方法 ·摘要】
LK系列：
测试仪器：4195A（相当品）
测试夹具：41951＋16092A（相当品）

HK、HKQ、AQ系列：
测试仪器：8719C（相当品）・8753D（相当品）/HK2125

9. 温度特性

BK0402

——

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

电感变化：±10%以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
HK、HKQ、AQ系列：温度范围：－30～＋85℃

基准温度：＋20℃
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
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多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

10. 抗弯曲强度

BK0402

无机械损伤

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
弯曲量：2mm（0402型号以外BK系列、BKP、BKH、CK、CKS、CKP、NM、LK、HK、HKQ、AQ系列）

：1mm（BK0402、HK0402系列）
试验线路板：玻璃基材、环氧树脂线路板
线路板厚度：0.8mm

11. 可焊性

BK0402

75％以上的电极被新焊料覆盖。

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608

75％以上的端子电极被新焊料覆盖。

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005

LK1608

LK2125

HK0402

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
焊锡温度：230±5℃ 
浸渍时间：4±1秒
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

12. 焊接耐热性

BK0402

外观：无显著异常。
阻抗值变化：±30％以内

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608
无机械损伤。 
端子电极残存率：70％以上

电感变化率
Ｒ10～4Ｒ7：±10％以内
6Ｒ8～100：±15％以内
CKS2125：±20％以内
CKP2012、CKP2016、CKP2520、NM2012、NM2520：±30％以内

CK2125

CKS2125

CKP2012

CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 无机械损伤。　端子电极残存率：70％以上　电感变化率：±15％以内
LK1608 无机械损伤。

端子电极残存率：70％以上　电感变化率　47Ｎ～4Ｒ7：±10％以内　5Ｒ6～330：±15％以内LK2125

HK0402

无机械损伤。
端子电极残存率：70％以上　电感变化率：±5％以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
焊锡温度：260±5℃
浸渍时间：10±0.5秒
预热温度：150～180℃
预热时间：2～3分
助焊剂：浸入包含松香的甲醇溶液中3～5秒钟
后期处理：试验后，在标准状态下放置2～3小时（注1）

13. 温度循环

BK0402

外观：无显著异常
阻抗值变化：±30％以内

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 无机械损伤。
电感变化率：±20％以内　Ｑ值变化率：±30％以内
电感变化率：±20％以内（CKS2125）

CK2125

CKS2125

CKP2012

无机械损伤。　电感变化率：±30％以内
CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005
无机械损伤。
电感变化率：±10％以内　Ｑ值变化率：±30％以内LK1608

LK2125

HK0402

无机械损伤。
电感变化率：±10％以内　Ｑ值变化率：±20％以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
1回循环的条件/最低使用温度 ＋0

－3 ℃ 30±3分
常温 2～3分

最高使用温度 ＋3
－0 ℃ 30±3分

常温 2～3分
试验次数：5回
后期处理：试验后，在标准状态下放置2～3小时（注1）

（注1） 如有疑问场合，请于标准状态下放置48±2小时后再行测试。
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
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多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

14. 耐湿性（稳定状态）
BK0402

外观：无显著异常。
阻抗值变化：±30％以内

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 无机械损伤。
电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内CK2125

CKS2125 电感变化：±20％以内
CKP2012

无机械损伤。　电感变化：±30％以内
CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 无机械损伤。 
电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±30％以内LK1608

LK2125 无机械损伤。　电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内
HK0402

无机械损伤。 
电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±20％以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
BK、BKP、BKH系列：
温度：40±2℃ 
湿度：90～95％RH
试验时间：500 ＋24

－0  小时
后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）

LK、CK、CKS、CKP、NM、HK、HKQ、AQ系列：
温度：40±2℃（LK、CK、CKS、CKP、NM系列） 
　　：60±2℃（HK、HKQ、AQ系列） 
湿度：90～95％RH 
试验时间：500±12小时 
后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）
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■ 可靠性 

＊ 本产品目录根据版面大小，仅记载了代表性产品规格，若考虑使用本公司产品时，请确认供货规格型号明细表中的详细规格。
 有关各商品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅本公司网站（http://www.ty-top.com/）或CD产品目录。

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠

15. 耐湿负载

BK0402

外观：无显著异常。 
阻抗值变化：±30％以内

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 无机械损伤。 
电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内CK2125

CKS2125 无机械损伤。　电感变化：±20％以内
CKP2012

无机械损伤。　电感变化：±30％以内
CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 无机械损伤。　电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±30％以内

LK1608
无机械损伤。
电感变化：0.047～12.0μH：±10％以内　15.0～33.0μH：±15％以内　Ｑ值变化：±30％以内

LK2125 无机械损伤。　电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内
HK0402

无机械损伤。 
电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±20％以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
BK、BKP、BKH系列：
温度：40±2℃ 
湿度：90～95％RH 
外加电流：额定电流 
试验时间：500 ＋24

－0  小时 
后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）

LK、CK、CKS、CKP、NK、HK、HKQ、AQ系列：
温度：40±2℃（LK、CK、CKS、CKP、NM系列） 
　　：60±2℃（HK、HKQ、AQ系列） 
湿度：90～95％RH
外加电流：额定电流 
试验时间：500±12小时 
后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）

标准状态：标准状态如下所述。
温度5～35℃、相对湿度45～85％、气压86～106kPa
测试结果如有疑问场合，以温度20±2℃、相对湿度60～70％、气压86～106kPa为测试状态。如无特殊指定要求，所有试验均在“标准状态”下实施。

（注1）如有疑问场合，请于标准状态下放置48±2小时后再行测试。
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■ 可靠性 
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多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠

16. 高温负载

BK0402

外观：无显著异常。 
阻抗值变化：±30％以内

BK0603

BK1005

BKH1005

BK1608

BK2125

多连
BK2010

BK3216

BKP0603

BKP1005

BKP1608

BKP2125

CK1608 无机械损伤。 
电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内CK2125

CKS2125 无机械损伤。　电感变化：±20％以内
CKP2012

无机械损伤。　电感变化：±30％以内
CKP2016

CKP2520

NM2012

NM2520

LK1005 无机械损伤。　电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±30％以内

LK1608
无机械损伤。
电感变化：0.047～12.0μH：±10％以内　15.0～33.0μH：±15％以内　Ｑ值变化：±30％以内

LK2125 无机械损伤。　电感变化：±20％以内　Ｑ值变化：±30％以内
HK0402

无机械损伤。 
电感变化：±10％以内　Ｑ值变化：±20％以内

HK0603

HK1005

HK1608

HK2125

HKQ0603S

HKQ0603U

AQ105

【试验方法 ·摘要】
BK、BKH系列：
温度：125±3℃ 
外加电流：额定电流 

试验时间：500 ＋24
－0  小时 

后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）

LK、CK、CKS、CKP、NM、HK、HKQ、AQ、BKP系列：
温度：85±2℃（LK、CK、CKS、CKP、NM、BKP系列） 
 ：85±2℃（HK1608，2125） 
 ：85±2℃（HK1005, AQ105使用温度范围－55～＋85℃产品）
 ：125±2℃（HK0603, HK1005, HKQ0603S, HKQ0603U, AQ105　使用温度范围－55～＋125℃产品） 
外加电流：额定电流 
试验时间：500±12小时 
后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2～3小时。（注1）

标准状态：标准状态如下所述。
温度5～35℃、相对湿度45～85％、气压86～106kPa
测试结果如有疑问场合，以温度20±2℃、相对湿度60～70％、气压86～106kPa为测试状态。如无特殊指定要求，所有试验均在“标准状态”下实施。

（注1）如有疑问场合，请于标准状态下放置48±2小时后再行测试。
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■ 使用注意事项
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转下页

多层片状电感器、多层高频片状电感器、多层片状磁珠电感器

1. 电路设计

注意事项

◆使用环境以及额定值·性能确认
 1. 医疗器械、宇宙用设备或原子能相关设备等发生故障的场合，可能直接关系到人身安全或导致社会巨大损失。
 这些设备上所使用的电感器必须具备高可靠性设计，并与普通设备用电感器相区别。
◆工作电流（额定电流的确认）
 1. 电感器的工作电流应低于其额定电流值。
 而且，存在直流电流与交流电流重叠的场合下，峰值电流之和应低于额定电流值。
 2. 由于磁饱和作用的影响电感值可能会下降，因此请勿使用超过额定电流值的工作电流。

2. 印刷线路板设计

注意事项

◆安装定位设计（焊盘图案设计）
 1. 安装电感器至印刷线路板时，焊垫尺寸和焊料的使用量（焊脚的尺寸）将直接影响电感器的性能。因此，必须慎重考虑以下项目。

 （1） 若焊料使用量过多则作用于元件上的力将增加，从而可能导致破损及断裂等现象，因此在设计印刷线路板焊盘时，请设定适量焊料及其形状尺寸。
 （2） 若有2个以上元件安装在相同焊盘上时，请使用阻焊剂分离各部分的焊接点。
 （3） 焊盘尺寸大， 焊料越多安装后Ｑ值越小。
◆安装定位设计（分割印刷线路板的电感器配置）
 1. 安装电感器至印刷线路板后，在连续生产工序中(印刷线路板分割、线路板检测、其他部件安装、底盘组装、波峰焊与回流焊等等)或在操作过程中会产生印刷线路板弯曲、

芯片破裂等情况，因此请将电感器配置在印刷线路板弯曲时所受应力最小处。

管理要点

◆安装定位设计（分割印刷线路板的电感器配置）
 1. 根据如下所示的推荐焊盘尺寸、防止事例以及推荐事例以避免使用过多的焊料。

 （1） 推荐焊盘之代表尺寸
 印刷线路板电极焊面相关

 

 波峰焊用推荐焊盘 回流焊用推荐焊盘

 

型号 1608 2125 3216
尺
寸

L 1.6 2.0 3.2

W 0.8 1.25 1.6

A 0.8～1.0 1.0～1.4 1.8～2.5

B 0.5～0.8 0.8～1.5 0.8～1.7

C 0.6～0.8 0.9～1.2 1.2～1.6

（单位：mm）
 

型号 0402 0603 1005 105 1608 2012 2125 2016 3216 2520
尺
寸

L 0.4 0.6 1.0 1.0 1.6 2.0 2.0 2.0 3.2 2.5

W 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.25 1.25 1.6 1.6 2.0

A 0.15～0.25 0.20～0.30 0.45～0.55 0.50～0.55 0.8～1.0 0.8～1.2 0.8～1.2 0.8～1.2 1.8～2.5 1.0～1.4

B 0.10～0.20 0.20～0.30 0.40～0.50 0.30～0.40 0.6～0.8 0.8～1.2 0.8～1.2 0.8～1.2 0.6～1.5 0.6～1.0

C 0.15～0.30 0.25～0.40 0.45～0.55 0.60～0.70 0.6～0.8 0.9～1.6 0.9～1.6 1.2～2.0 1.2～2.0 1.8～2.2
（单位：mm）

 安装至印刷线路板后过多的焊料会影响电感器芯片的机械应力承受能，因此请慎重考虑焊面设计时的焊盘尺寸。

 
 回流焊用推荐焊盘

 

型号 3216 2010
尺
寸

L 3.2 2.0

W 1.6 1.0

a 0.7～0.9 0.5～0.6

b 0.8～1.0 0.5～0.6

c 0.4～0.5 0.2～0.3

d 0.8 0.5
（单位：mm）

 

 （2） 防止事例或推荐事例

 

项目 防止事例 推荐事例

混合引线式元件

靠近底盘的元件配置

引线式元件后安装

（手工焊接）

水平元件配置

◆安装定位设计（分割印刷线路板的电感器配置）
 1-1. 印刷线路板反翘、弯曲时所受应力最小的电感器配置。

 

项目 防止事例 推荐事例

印刷线路板弯曲
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3. 自动装配

注意事项

◆调整贴片机
 1. 电感器自动安装至印刷线路板时，请避免设置过度冲击压力作用于本产品。
 2. 请对贴片机进行定期保养及点检。
◆选择粘合剂
 1. 正式焊接之前，电感器用粘合剂与印刷线路板固定，如果没有正确设置以下因素（焊盘尺寸、粘合剂种类、使用量、硬化程度、硬化时间等）则电感特性将可能会下降。因此，

请务必询问粘合剂生产商的有关粘合剂的正确用法以及使用量。

管理要点

◆调整贴片机
 1.  吸拾管下限较低的场合在自动安装时，过度压力将作用于电感器从而导致其损坏。请参照下述要点。

 （1） 请调整吸拾管的下限至弯曲校正后印刷线路板的表面水平位置。
 （2） 自动安装时，请设定喷嘴压力为1〜3N。
 （3） 为了减少吸拾管对印刷线路板的压力作用从而导致的线路板弯曲量，在线路板下方应使用支撑脚或挡块。请参照以下代表例。

 

项目 防止事例 推荐事例

单面安装

双面安装

 2. 由于定位爪磨损，因此在确定喷嘴高度时，将施加局部机械冲击应力于电感器上，导致电感器破碎、断裂。为了避免上述情况的发生，请确定停止位置定位爪之间的宽度，
并定期执行定位爪的保养、点检及更新。

◆选择粘合剂
 1. 由于粘合剂和电感器之间的收缩率不同，将增加电感器所受到的收缩应力，从而可能导致电感器断裂发生。粘合剂使用量过多或过少均会影响电感器的正确布局。请注

意以下所述的各项要点。
 （1） 粘合剂的选择
 a. 粘合剂应具有足够强度保证贴片过程中元件不致脱落。
 b. 高温下粘合剂应具有足够强度。
 c. 粘合剂应具有良好涂层及厚度的保持性。
 d. 粘合剂应具有足够长的贮存期。
 e. 粘合剂应具有短时间内快速硬化的特性。
 f. 粘合剂应无腐蚀性。
 g. 粘合剂应具有良好的绝缘特性。
 h. 粘合剂应无害且不会发出对人体有害气体。
 （2） 请参照下图所述的粘合剂的使用量。
 粘结印刷线路板和电感器时，粘合剂使用量的错误可能导致电感器脱落、超出焊盘范围等不良现象发生。 

 〔推荐条件〕

 

记　号 2125事例

a 0.3mm min 

b 100～120μm 

c 不要使粘合剂接触到焊盘

 

4. 焊接

注意事项

◆助焊剂的选择
 1. 由于助焊剂会对电感器的性能产生重要影响，因此请确认以下项目。
 （1） 助焊剂请使用卤化物质含量在0.1wt%（cℓ换算）以下的产品。此外禁止使用酸性较强的产品。
 此外禁止使用酸性较强的产品。
 （2） 焊接电感器至印刷线路板时，请将助焊剂的使用量控制在最小限度。
 （3） 使用水溶性助焊剂时，请特别注意清洗印刷线路板。
◆焊接
 1. 请按照推荐温度、时间、焊料量条件执行操作。
◆另外，使用无铅焊锡时，因最高温度不同，请务必咨询。

管理要点

◆助焊剂的选择
 1-1. 为使助焊剂活性化而添加的过多卤化物或强酸性物质在焊接后将产生较多残渣，从而导致端子电极腐蚀及电感器表面绝缘阻抗低下等现象产生。
 1-2. 波峰焊时，使用助焊剂将提高可焊性。但如果使用过多助焊剂，就会产生大量助焊剂废气，从而影响可焊性。
 为了控制助焊剂使用最小量，推荐采用发泡方式。
 1-3. 由于水溶性助焊剂残渣易溶于水性物质，则高湿环境下电感器表面的残渣可能导致其绝缘阻抗低下从而影响产品可靠性。因此，在选用水溶性助焊剂时必须充分考虑

清洗方式以及设备能力。

2. 印刷线路板设计

管理要点

 1-2. 靠近分割板处，机械应力随电感器布局的变化而变化。请参照下图所示。

 

 1-3. 分割印刷线路板时，电感器所受机械应力的大小为：推板＜割裂＜V形凹槽＜接缝孔。因此，在配置电感器时必须同时考虑到印刷线路板的分割方法。
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4. 焊接

管理要点

◆焊接
 1-1. 焊接时的预热
 请预热使电感器温度与焊接温度差为100〜130℃以下。同时，焊接后清洗等急速冷却温度与电感器温度差不能超过100℃。
 电感器在急冷、急热或局部加热的情况下易于破损，焊接时请充分注意由于热冲击等所导致的产品故障。

 【焊接推荐条件】 【无铅焊接推荐条件】

 ［回流焊］
 温度曲线

  

300

200

100

0

300

200

100

0

400

300

200

100

0

Peak 260℃ max
10 sec max

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

Peak 260℃ max
10 sec max

※Ceramic chip components should be preheated to 
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be re�ow soldering for 2 times.

※Ceramic chip components should be preheated to
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be wave soldering for 1 time.
※Except for re�ow soldering type.

（※⊿ＴT190℃ （3216Type max）, ⊿Ｔ≦130℃ （3225
      Type ming）
 ※ It is recommended to use 20W soldering iron and 
     the tip is 1φ or less.
 ※The soldering iron should not directly touch the 
     components.
 ※Assured to be soldering iron for 1 time.

Note: The above pro�les are the maximum allowable 
          soldering condition, therefore these pro�les are 
          not always recommended.

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
400

300

200

100

0

Preheating

150℃
60 sec min

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Heating above 230℃
40 sec max

Preheating
150℃

120 sec min

350℃ max
3 sec max

60 sec min

⊿Ｔ⊿Ｔ

260℃
10

260℃
10

150℃
60

350℃
3

120

60

150℃

230℃
40

※ 100～１３０℃
※ ２

※ １００～１３０℃
※ １
※

（※⊿Ｔ≦190℃（3216 ）、⊿Ｔ≦130℃（3225以上）。）
※ 20W 1φ
※
※ 1
注： 

（℃）

（℃）

（℃）

 注意事项
 ① 理想的焊接高度（焊脚）应控制在如下所示电感器厚度的1/2〜1/3之间。

 

 ② 请尽可能缩短焊接熔融时间。

 ［波峰焊］
 温度曲线

  

300

200

100

0

300

200

100

0

400

300

200

100

0

Peak 260℃ max
10 sec max

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

Peak 260℃ max
10 sec max

※Ceramic chip components should be preheated to 
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be re�ow soldering for 2 times.

※Ceramic chip components should be preheated to
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be wave soldering for 1 time.
※Except for re�ow soldering type.

（※⊿ＴT190℃ （3216Type max）, ⊿Ｔ≦130℃ （3225
      Type ming）
 ※ It is recommended to use 20W soldering iron and 
     the tip is 1φ or less.
 ※The soldering iron should not directly touch the 
     components.
 ※Assured to be soldering iron for 1 time.

Note: The above pro�les are the maximum allowable 
          soldering condition, therefore these pro�les are 
          not always recommended.

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
400

300

200

100

0

Preheating

150℃
60 sec min

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Heating above 230℃
40 sec max

Preheating
150℃

120 sec min

350℃ max
3 sec max

60 sec min

⊿Ｔ⊿Ｔ

260℃
10

260℃
10

150℃
60

350℃
3

120

60

150℃

230℃
40

※ 100～１３０℃
※ ２

※ １００～１３０℃
※ １
※

（※⊿Ｔ≦190℃（3216 ）、⊿Ｔ≦130℃（3225以上）。）
※ 20W 1φ
※
※ 1
注： 

（℃）

（℃）

（℃）
 注意事项
 ① 请确定充分预热电感器。
 ② 请确认设定电感器与熔融焊料的温度差在100〜130℃以下。
 ③ 焊接后的冷却过程请尽可能处于渐冷状态。
 ④ 波峰焊不能用于仅为回流焊设计的电感器。

 ［焊枪焊接］
 温度曲线

  

300

200

100

0

300

200

100

0

400

300

200

100

0

Peak 260℃ max
10 sec max

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

（Pb free soldering）

Peak 260℃ max
10 sec max

※Ceramic chip components should be preheated to 
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be re�ow soldering for 2 times.

※Ceramic chip components should be preheated to
    within 100 to 130℃ of the soldering.
※Assured to be wave soldering for 1 time.
※Except for re�ow soldering type.

（※⊿ＴT190℃ （3216Type max）, ⊿Ｔ≦130℃ （3225
      Type ming）
 ※ It is recommended to use 20W soldering iron and 
     the tip is 1φ or less.
 ※The soldering iron should not directly touch the 
     components.
 ※Assured to be soldering iron for 1 time.

Note: The above pro�les are the maximum allowable 
          soldering condition, therefore these pro�les are 
          not always recommended.

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
300

200

100

0

Temperature（℃）
400

300

200

100

0

Preheating

150℃
60 sec min

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Gradually
cooling

Heating above 230℃
40 sec max

Preheating
150℃

120 sec min

350℃ max
3 sec max

60 sec min

⊿Ｔ⊿Ｔ

260℃
10

260℃
10

150℃
60

350℃
3

120

60

150℃

230℃
40

※ 100～１３０℃
※ ２

※ １００～１３０℃
※ １
※

（※⊿Ｔ≦190℃（3216 ）、⊿Ｔ≦130℃（3225以上）。）
※ 20W 1φ
※
※ 1
注： 

（℃）

（℃）

（℃）

 注意事项
 ① 推荐采用20W的焊枪，且其焊头直径为1φ以下。
 ② 焊头不可直接触碰产品。

5. 清洗

注意事项
◆印刷线路板清洗条件
 1. 电感器焊接后进行印刷线路板清洗时，请针对所使用的助焊剂以及清洗目的选择正确恰当的清洗液（如：去除焊接用助焊剂以及其他工序所沾染物质等）。
 2. 清洗条件必须通过试验确认其清洗设备的清洗过程不影响电感特性后再行决定。

管理要点

◆印刷线路板清洗条件
 1. 清洗液选择不恰当可能导致异物诸如助焊剂残渣等付着于电感器，从而使电感器性能劣化。
 2. 清洗条件不恰当（清洗不足，过度清洗）可能导致电感器性能受损。
 （1） 过度清洗
 a. 超音波清洗条件下，过大功率输出可能导致印刷线路板过度震动从而使电感器本体及焊接部分断裂，或降低端子电极强度。因此请慎重考虑以下条件。
 超音波输出：20W／ℓ以下
 超音波频率：40kHz以下
 超音波清洗时间：5分钟以下

6. 后期工序

注意事项

◆树脂涂装及成型
 1. 一些类型的树脂在硬化过程及自然放置状态下所产生的树脂分解废气及化学反应气体会停留在树脂内部从而导致电感器性能的劣化。
 2. 当树脂硬化温度超过电感器使用温度条件时，由于受到过热膨胀收缩应力作用从而导致电感器破损。
 3. 树脂热膨胀收缩应力可能损坏电感器。
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7. 处理

注意事项

◆印刷线路板分割
 1. 电感器及其它元件安装完成后分割印刷线路板时，请避免施加弯曲及扭转力于印刷线路板。
 2. 分割印刷线路板时，请采用专用夹具，避免手工操作。
◆一般处理
 ・ 请佩戴静电腕带以避免人体静电作用。
 ・ 请将本产品远离磁石或磁性物质。
 ・ 请使用非磁性体制诸如Ti制的工具。
 ・ 焊枪、测试仪器等必要电气设备请务必接地。
 ・ 请避免裸手或金属制品（金属台等）触碰芯片电极部以及导电至电极部的导电区域。
 ・ 请勿将本产品置于扬声器、线圈等产生磁场的物质周围。
◆机械冲击
 1. 请注意避免使电感器受到任何过度的机械冲击。
 （1） 受到落下等过度冲击作用的产品不可使用。
 （2） 当处理已安装有电感器的印刷线路板时，请避免使电感器触碰其他印刷线路板等元件。

8. 储存 ·保管

注意事项

◆储存 ·保管
 1. 为防止包装材料以及外部电极受损，请充分管理保存场所的温度和湿度条件，尤其对于湿度条件，请尽可能降低环境中的湿度条件。
 ・ 请将本产品贮存于温度40℃以下且湿度为70％RH以下的环境中（推荐环境温度为30℃以下）。注意，即使处于良好的保存环境下，焊接特性也会随时间劣化。因此，

请于本公司发货后6个月以内使用。
 ・ 请在无卤素物质和硫磺等有害气体之处保管包装材料。

管理要点
◆储存 ·保管
 1. 保存于高温高湿环境下的产品，会加速产生因电极端子发生氧化作用而导致焊接特性改变及包装材料劣化等性能问题，因此推荐于6个月内使用。而且，超过期限的产品，

请首先确认其焊接特性，再行使用。


